


Bedienungsanweisung

TYP 211

Kombinat
FORTSCHRITT Landmaschinen

VEB Sirokko-Geratewerk Neubrandenburg

DDR - 2000 Neubrandenburg
SpeicherstraBe 3

“Werter Kunde!

' Diese Bedienungsanweisung wurde fiir Sie auf Grund

langjahriger Erfahrungen geschrieben. Denken Sie bitte
daran, daB unsere Hinweise nur dann fiir Sie von Nut-
zen sind, wenn sie von |hnen beachtet werden. Jede
Unterschdtzung koénnte zu Bedienungsfehlern fiihren,
als deren Folge die Funktionstiichtigkeit Ihres Benzin-
heizgeréites beeintréchtigt wiirde oder sogar eine
Brandgefahr herbeigefiihrt werden kénnte. Beachten
Sie daher besonders die Sicherheitsbestimmungen.

In ihrem Interesse liegt es, vor der Inbetriebnahme des
Gerdtes sowie bei der Pflege und Wartung stets die
Hinweise in dieser Bedienungsanweisung zu befolgen.

Wichtige Hinweise fiir Sie

@ Unsere Heizgerite diirfen in StraBenfahrzeugen nur von Ver-
tragswerkstétten des VEB Sirokko-Gerdtewerk oder von Be-
trieben, denen vom Herstellerwerk eine Reparatur- und Einbau-
genehmigung erteilt wurde, eingebaut werden. Eigeneinbauten
sind, sofern keine Einbaugenehmigung vorliegt, untersagt!

@ Fir in groBer Stiickzahl erfolgende Einbauten werden vom Her-
stellerwerk an den jeweiligen Fahrzeugtyp gebundene Einbau-
anweisungen herausgegeben, die den oben genannten Werk-
statten zur-Verfligung stehen.

Fiir alle Gbrigen Einbauten werden vom Herstellerwerk allge-
meine Einbaubestimmungen herausgegeben.

@ Beabsichtigt ein Betrieb aus zwingenden Griinden den Einbau
der Heizgerdte selbst vorzunehmen, dabei kann es sich nur um
den Serienbau in spezielle Fahrzeuge handeln, so ist folgende
Verfahrensweise einzuhalten:

1. Beim Herstellerwerk ist formlos eine Einbaugenehmigung zu be-
antragen und eine allgemeine Einbauanweisung anzufordern.
(Dies sollte moglichst in Verbindung mit einer persénlichen Be-
ratung erfolgen.)

2. AnschlieBend sind Mustéreinbauten zur Erprobung des vorgé-
sehenen Serieneinbaus vorzunehmen. Zu der Erprobung kénnen
Vertreter des Sirokko-Gerétewerkes hinzugezogen werden,




. Der erfolgreiche AbschluB der Erprobung ist dem VEB Ulheiz-

gerdtewerk durch die Ubergabe des AbschluBprotokolls sowie
der Gutachten der zustéindigen Brandschutzorgane, der Arbeits-
sanitatsinspektion, der Arbeitsschutzinspektion und der betrieb-
lichen Schutzgitekommission zu bestédtigen. (Das Schutzgiite-
zeugnis muB Angaben lber das votliegende Gutachten der KTA
enthalten.)

Ferner sind die Einbauzeichnungen in zweifacher Ausfertigung
einzureichen, :

. Der VEB Ulheizgeritewerk gibt eine bestdtigende Ausfertigung
der Einbauzeichnungen zuriick und erteilt die Genehmigung zum
eigenverantwortlichen Einbau. Die Genehmigung hat nur Giil-
tigkeit fir diese spezielle Einbauvariante. Eine eigenméchtige
Ausdehnung auf andere Einbauten ist nicht zuldssig!

1.1.

Aligemeines

Das Heizgerdt Typ 211 — mit einer Heizleistung von 13956 /S
(1200 kcal/h)

und einer AnschluBspannung von 6 oder 12 V — wurde speziell
fiir PKW entwickelt. Es ist ein selbstandiges Heizaggregat, das fest
in Fahrzeuge eingebaut und unabhéingig vom Fahrzeugmotor ar-
beitet. 3

Verwendungszweck

Wihrend der kalten Jahreszeit kénnen PKW und Kabinen von
LKW erwérmt werden. In der warmen Jahreszeit kann das Gerét
zur Beliiftung geputzt werden.

Energiequellen

Zum Betreiben der Heizung ist eine Gleichstromquelle (Fahr-
zeugbatterie) von 6 oder 12 V erforderlich,

Zur Wérmeerzeugung kann Vergaserkraftstoff nach TGL 6428 ver-
wendet werden,

Um Funktionsstérungen der Heizung durch verstopfte Diisen zu
verhilndern. empfiehlt es sich, nur gut gefilterten Kraftstoff zu ver-
wenden.

Technische Daten

Heizleistung
Luftdurchsatz

HeiBlufttemperatur (bezogen
auf 0 °C)

Kraftstoff

Kraftstoffverbrauch
Abgastemperatur

Elektr. Leistungsaufnahme S,
Elektr. Leistungsaufnahme S,
Gliihzeit

Betriebsspannung

Inhalt des Kraftstoffbehdlters max.

Masse des Heizgerdtes
{ohne Kraftstoffbehéiter)

1395,6 /S
(1200 kcal/h)

343,15 K
(ca. 70 Nm3/h)

To = 273,15 K
(ca. 70°C)

Vergaserkraftstoff nach
TGL 6328 m

0,2 I’h

T523,15K
(ca. 250 °C)

25 W (DB)

100 W (KB max. 60 s)
20-35s

6Voder12v T 200
51 bzw. 25|

ca. 3,3 kg




3. Sicherheitsbestimmungen

@ Vor dem Befahren einer Tankstelle ist das Heizgerdt grundsdtz-
lich auszuschalten, auch dann, wenn nicht aufgetankt wird. Das
Ausschalten muB so rechtzeitig erfolgen, daB der automatische
Nachlauf beendet ist, bevor der Gefahrenbereich der Tankstelle
erreicht wird.

@ Ein Betanken der Heizung und des Fahrzeuges darf nur bei
ausgekiihlter Heizung erfolgen. Es ist darauf zu achten, daB kein
Kraftstoff auf die Auspuffanlage des Kfz.-Motors l&uft. Danach
ist der Kraftstoffbehdlter wieder fest zu verschlieBen. Eventuell
vergossener Kraftstoff ist sofort zu entfernen!

@ Beim Einbau in Einbaukdsten ist darauf zu achten, daf darin
auBer dem Heizgeréit mit seinen Zubehérteilen keine anderen
Gegenstéinde untergebracht werden. Der Einbaukasten ist tdg-
lich auf Sauberkeit zu kontrollieren, Lecksél und Schmutzreste
sind zu entfernen. i

@ Allseitig diirffen sich in einem Abstand von 150 mm vom Heiz-
gerdt und seinen Zubehérteilen keine Ausriistungsteile des Mo-
torraumes (Kabel, Kraftstoffleitungen u. a.) befinden.

Leicht entflammbare Gegenstéinde (z.B. Putzlappen) diirfen im
Motorraum nicht untergebracht werden.

@ Der Kraftstoffspiegel im Kraftstoffbehélter darf die Miindung
des Riicklaufrohres im Einfiillstutzen nicht verdecken.

@ Der Schutzschalter darf nicht zum Ausschalten des Heizgerites
verwendet werden.

@ Beim Reinigen des Kraftfahrzeuges mit Wasserstrahl sind vorher
die Kraftstoffpumpe und das Geblése der Heizung spritzwasser-
geschiitzt abzudecken.

@ Der Mikrotaster ist im Herstellerwerk auf dem Priifstand justiert
worden.
Die lustiervorschrift nach Abschnitt 6 ist exakt einzuhalten, Die
Nachjustierung darf nur von beauftragten Personen der Ver-
tragswerkstdtten des Herstellerwerkes oder von im Hersteller-
betrieb ausgebildeten Personen ausgefiihrt werden.

@ Die Heizung ist in regelmdBigen Abstdnden auf Dichtigkeit der
Anschluistellen der Kraftstoffleitungen zu kontrollieren.

@ Die Heizung darf nicht in Garagen oder anderen geschlossener
R&umen in Betrieb genommen werden. 1

@ Der Betrieb der Heizung ist anhand der Schaltertafel sténdig
zu Uberwachen.
Unkontrollierter Betrieb ist verboten!

@ Es ist darauf zu achten, daB die HeiBluftéffnungen im Fahrgast-
raum nicht durch Taschen oder andere Gegensténde verstellt
werden.

@ Die Pflege- und WartungsmaBnahmen gemdaB Abschnitt 7 sind
unbedingt einzuhalten. Auf die der Sicherheit dienenden Pflege-
und WartungsmaBnahmen sei hier besonders verwiesen:

Der Frischlufteintritt und HeiBluftaustritt sind sténdig von Ver-
schmutzungen freizuhalten.

@ Alle Personen, die mit der Heizung umgehen, sind anhand der
Bedienungsanweisung iiber Funktion, Bedienung, Pflege, War-
tung und Betriebsstdrungen der Heizung und der Kraftstoff-
pumpe sowie iiber die Sicherheitshestimmungen zu belehren.
Die Belehrung ist aktenkundig zu machen.

@ Benzinheizgerate diirfen nur von Vertragswerkstatten des VEB
Sirokko-Gerdtewerk Neubrandenburg eingebaut werden.
Betrieben mit entsprechenden Voraussetzungen kann das Her-
stellerwerk eine auf bestimmte Typen begrenzte Einbaugeneh-
migung erteilen.

Jeder Einbau durch Unbefugte ist verboten und schlieBt Garan-
tieanspriiche sowie eventuelle Schadenersatzanspriiche ausl

Jede iweckentfremdete Verwendung der Heizgeriite ist verbo-
tenl i

4. Schutzgiite

Der VEB Sirokko-Gerditewerk Neubrandenburg gewdhrleistet die
Schutzglite fiir das Benzinheizgerét als Einzelaggregat geméB Ge-

setzblatt Teil 1/6 v. 19. 2. 80.

Die Schutzgiite fiir das Benzinheizgerét unter Einsatzbedingungen
ist von der Vertragswerkstatt bzw. vom einbauenden Betrieb zu

gewdhrleisten.




5. Aufbau und Arbeitsweise

LA N

5.2.

Aufbau (Abbildungen 1, 2 und 3)

Das Heizgerdt (Abbildung 1) besteht aus den Hauptgruppen:

Heizpatrone : €]
Brennkammereinsatz (2)
Lifter (3)
Dosierungseinrichtung (4)

Der Brennkammereinsatz (2) wird in den Heizmantel des Wéarme-
tauschers (5) eingeschoben und mittels des Diisenhalters (6) in
seiner richtigen Stellung festgeklemmt. Der Liifter (3) ist mit einer
Schelle an der Heizpatrone (1) befestigt.

Die Schaltertafel (Abbildung 2) ist mit einer Kontrollampe (13},
einem Schubschalter (11) und einem Schutzschalter (12) versehen,
Der Schubschalter (11) hat folgende 3 Schaltstellungen:

Aus: Knopf eingedriickt
Liften:  Knopf in der 1. Raststellung”
Heizen: Knopf in der 2. Raststellung

Die Haupt- und AnschluBmaBe sind aus Abbildung 3 ersichtlich,

Arbeitsweise (Abbildungen 1 und 2)

Durch Verbrennung eines Kraftstoff-Luft-Gemisches wird Wérme er-
zeugt und lber die Wandungen des Wé&rmetauschers (5) an die
léngs vorbeistreichende Frischluft iibertragen. Durch Verdampfen
des Kraftstoffes wird das Gemisch aufbereitet, das durch eine Gliih-
kerze (7) geziindet wird. 3,

Die Frisch- und Verbrennungsluft wird durch einen Radialventilator,
der von einem Elektromotor angetrieben wird, geférdert. Die Do-
sierung der Verbrennungsluft wird mittels der Einstellschraube im
Brennkammereinsatz vorgenommen. Die erwdrmte Frischluft gelangt
durch ein Kanalsystem in das Innere des zu erwéirmenden Raumes.
Die Verbrennungsgase werden durch die Abgasleitung in die At-
mosphére geleitet. Bei Liiftbetrieb findet keine Kraftstofférderung
und damit keine Verbrennung statt. Die angesaugte Frischluft ge-
langt unerwdrmt in den zu beliiftenden Raum.

Steigt aus irgendwelchen Griinden die Warmlufttemperatur unzu-
lassig an (Drosselung der Frischluft, erhdhte Kraftstoffmenge), so
spricht die Schmelzsicherung (10) an und unterbricht den Strom-
kreis der Kraftstoffpumpe. Das Geréat arbeitet dann im Liftbetrieb
weiter, ’

45—60 s nach dem Ausschalten des Heizgerdtes ist der automa-
tische Nachlauf beendet, und die griine Kontrollampe (13) erlischt.
Der Schutzschalter (12) verhindert eine Uberbelastung der Batterie,
indem er die gesamte Anlage bei nicht erfolgter Ziindung nach ca.
1 min oder bei KurzschluB sofort abschaltet.

Bild 1

Aufbau und Arbeitsweise
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6. Bedienung

Liiftbetrieb:

Heizbetrieb:

6.1. Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Vor der butetriebnchme ist darauf zu achten, daB
— die Batterie gut geladen ist

— der Schutzschalter eingeschaltet ist

— genligend Kraftstoff zur Verfi.'lg.ung steht

— die Austrittséffnungen fir die Warmluft im Fahrgastraum nicht
zugestellt sind (sonst besteht Uberhitzungsgefahr)

— die Luftansaugdffnung und der Abgasstutzen frei sind
— der Mikrotaster nachjustiert worden ist.

Das Nachjustieren des Mikrotasters macht sich erforderlich, da die
Einbaubedingungen meist von den Priifbedingungen im Hersteller-
werk abweichen. Wurde das Geréit demontiert, so muB der Mikro-
taster neu justiert werden.

Das Einstellen des Mikrotasters erfolgt bei kaltem Gerét:

Die Kontermutter der Stellschraube wird gelést, jetzt wird die Stell-
schraube soweit gegen den Druckstift des Mikrotasters gedreht, bis
dieser mit leisem Knacken umschaltet. Danach ist die Kontermutter
wieder fest anzuziehen.

6.2. Bedienungsvorginge

Einschalten: Schubschalter bis zur ersten Raststéllung
herausziehen. Der Motor lauft.

Ausschalten: Schubschalter in die Ausgangsstellung
zuriickschieben.

Einschalten: Schubschalter  bis zur Endstellung her-
ausziehen. Die griine Kontrollampe leuchtet nach 20
bis 30 s auf. Sie zeigt an, daB der Betriebszustand
erreicht ist.

Ausschalten: Schubschalter in die Ausgangsstellung
zuriickschieben. Die Kraftstoffpumpe wird abgeschal-
tet, der Liftermotor lauft noch. -

45 bis 60 s nach dem Ausschalten erlischt die griine
Kontrollampe, der Motor wird stillgelegt.

Pflege und Wartung

Um einen stérungsfreien Betrieb-der Heizung zu gewéhrleisten, sind
Pflege- und WartungsmaBnahmen in bestimmten Absténden durch-
zufiihren.

Wichtiger Hinweis

@ Pflege- und WartungsmaBnahmen, die den Ausbau des Heiz-
gerites aus dem Einbaukasten, Eingriffe in das Geréteinnere
oder Verdnderungen an justierten Einstellungen erforderlich
machen, dirfen nur von Vertragswerkstétten des VEB Sirokko-
Geratewerk und fiir spezielle Typen von Betrieben mit eigener
Reparaturbefugnis durchgefiihrt werden.

— Nach lidngerer Betriebszeit (in der Regel einmal j&hrlich) ist der
RuB aus dem Gerét zu entfernen. Zur Reinigung wird der Ven-
tilator (3) von der Heizpatrone (1) getrennt. Der nunmehr zu-
gdingliche Brennkammereinsatz (2) wird nach Herausdrehen des
Diisenhalters (6) und Abnehmen des Flammenschutzsiebes (14)
herausgenommen und mit einer Drahtbiirste gereinigt. Der
Wéarmetauscher (5) wird durch Ausblasen mit Druckluft gereinigt.
Das Flammenschutzsieb (14) ist in regelméaBigen Abstdnden (in
der Regel halbjéhrlich) von Schmutz und Staub zu reinigen.
Hierzu wird das Sieb aus dem Siebtopf herausgenommen und
mit Druckluft gereinigt. Danach wird das Geréit wieder montiert.
Bei Montage des Flammenschutzsiebes sind die drei Durchrisse
so weit nachzubiegen, bis der Siebtopf wieder stramm auf die
Brennkammer aufgeschoben werden kann.

— Vor jeder Heizperiode ist die Kraftstoffpumpe mit Druckluft
(Kompressor fiir Fahrzeugbereifung geniigt) kurzzeitig durchzu-
blasen, um evtl. klebende Ventilplatichen zu lésen.

— Die Glithkerze (7) ist in kiirzeren Zeitabsténden auszuschrauben
und auf Abbrand zu untersuchen. Eventuelle an der Gliihkerze
anhaftende Riickstinde sind vorsichtig mit einer Drahtbiirste zu
entfernen. Die Gliihwendel darf dabei nicht verbogen werden,
sie muB allseitig frei stehen.

— Die Frischluftansaugéffnung und der Warmluftaustritt sind re-
gelmaBig von Schmutz und Staub zu reinigen. Der Abgasstutzen
ist ebenfalls standig auf unverminderten Querschnitt zu priifen
und gegebenenfalls zu reinigen.

— Spétestens bei nachlassender Heizleistung oder bei Funktions-
stérungen (AbreiBen der Flamme) ist die Diise (8) zu reinigen.

— Leuchtet die Kontrollampe (13) auf der Schaltertafel (Abbildung
2} nicht auf, und als Ursache wird eine defekte Glithlampe er-
mittelt, so ist eine neue einzusetzen.
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Instandsetzung

Instandsetzungsarbeiten erfordern in der Regel eine vollstandige
Demontage des Heizgerdtes mit anschlieBender Prifung auf eigens
fiir Benzinheizgerdte entwickelten Priifstéinden. Die technischen Vor-
aussetzungen dafiir bestehen nur in den Vertragswerkstatten des
VEB Sirokko-Gerditewerk bzw. in Betrieben mit eigener Reparatur-
befugnis. ‘

Instandsetzungsarbeiten diiffen daher — auch nach Ablauf der Ga-
rantiezeit — nur in diesen Spezialwerkstatten durchgefithrt wer-
den.

Fiir nachteilige Folgen aus eigenmdchtiger unsachgemdBer Be-
handlung tréigt der Betreiber selbst die Verantwortung!

13



9. Stérungen und ihre Beseitigung

Bei Zindschwierigkeiten, nachlassender Warmeleistung, Uberhit-
zung des Gerdtes oder anderen Stérungen sind die Ursachen syste-
matisch zu ermitteln und zu beseitigen.

Achtung!

Vor jeder Heizperiode ist die Kraftstoffpumpe mit Druckluft (Kom-
pressor fiir Fahrzeugbereifung gentigt) durchzublasen, um evtl. kle-
bende Ventilplatichen zu I8sen.

Dazu soll folgende Anleitung dienen:

Storung

Beim Einschalten
der Heizung
leuchtet die griine
Kontrollampe nicht
aur.

Motor |Guft nicht

magliche Ursache

Zuleitung von der

-Batterie zur Schal--
tertafel oder von der

Schaltertafel zum
Gerdt ist unter-
brochen.

Gerat hat keinen
Masseanschluf3

BatterieanschluB3-
klemmen sind
oxydiert

Schalter in der
Schaltertafel defekt

Motorstromkreis
unterbrochen

Batteriespannung
Zu gering

Motor hat keinen
MasseanschluB

Motorwicklung
ist schadhaft

Kollektor
ist abgenutzt

Motor wird
mechanisch
gebremst

Beseitigung

Prifung der An-
schliisse und
Leitungen nach
AnschluBplan
(Abb. 4)

MasseanschluB
herstellen
AnschluBklemmen
mit Drahtbiirste
reinigen und leicht
fetten

Priifung der
Leitungen und
Anschliisse nach
AnschluBplan
(Abb. 4)

Batterie aufladen

MasseanschluB
herstellen

")

"

"
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Storung

Beim Einschalten
der Heizung
leuchtet die griine
Kontrollampe nicht
auf, Motor l&uft,
Heizung ziindet

Beim Einschalten
der Heizung
leuchtet die griine
Kontrollampe auf,

- Heizung ziindet
nicht, Motor lGuft

magliche Ursache

Lampe defekt

Stromkreis der
Kontrollampe ist
unterbrochen

Mikrotaster defekt

Mikrotaster
falsch justiert

Kraftstoffbehdlter
leer

Luftansaug-
6ffnung versperrt

Kraftstoffleitun-
gen undicht -

Diise verstopft

Kraftstoffpumpe
arbeitet nicht

Batteriespannung
zu gering

Gerét hat
schlechten
MasseanschluB

Glihkerze defekt

Mikrotaster defekt

Gliihkerzenstrom-
kreis unterbrochen

Beseitigung

Ersetzen durch
eine neue Gliih-
lampe D12V, 2 W
TGL 10833

Prifung der
Anschliisse und
Leitungen nach
AnschluBplan
(Abb. 4)

)
")

Kraftstoff
nachfiillen

Uffnung frei
machen —
Flammenschutz-
sieb reinigen

Leitungen iber-
priifen und
abdichten bzw.
auswechseln

Diise reinigen

Kraftstoffpumpe
mit Druckluft
durchblasen oder
"

Batterie aufladen

MasseanschluB
verbessern

neue Gliihkerze
einsetzen

*)

Pritfung der
Leitungen und
Anschliisse nach

AnschluBplan
(Abb, 4)
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Stdérung

Uberhitzung des
Gerdtes

Schutzschalter
schaltet ab

Heizleistung des
Gerétes laBt nach

Abgase stark
ruBhaltig

Die mit *) gekennzeichneten Arbeiten zur Beseitigung von Stérun-
gen diirfen nur von den Vertragswerkstatten bzw. von im Herstel-

magliche Ursache

a) Frischluftan-
'saugéffnung
versperrt

b) Warmluftaus-
trittséffnung
versperrt

Uberhitzung
des Gerdtes

KurzschluB

RuBansatz und
Verkokung in
Brennkammerein-
satz und
Wérmetauscher

Diise verstopft

Ungeniigende
Verbrennungsluft-
zuflihrung

Austrittséffnung
flir Abgase verstopft

Ungeeigneter
Kraftstoff -

Motor lguft zu
langsam —
Batteriespannung
Zu gering

Beseitigung

Uffnung frei
machen und neue
Schmelzsicherung
einsetzen

Stérungen
beseitigen und
Schutzschalter
wieder einschalten

Priifung der
Leitungen und
Anschliisse nach
AnschluBplan
(Abb. 4)
Schutzschalter
wieder einschalten

")

Diise reinigen

Verbrennungs-
luftansaugéffnung
frei machen;
Flammenschutz-
sieb reinigen

Verstopfung
beseitigen

Vorgeschriebenen
Kraftstoff
verwenden

Batterie aufladen

lerwerk geschultem Personal ausgefiihrt werden.

10. HauptverschleiBteile

Die angefiihrten Pgsitionsnummern sind in den Abbildungen 1 und

2 zu finden.

Pos.-Nr. Benennung

i Glihkerze
9 Glihlampe
10 Schmelz-

sicherung

Bestell-Nr.

136 653.400 032
137 515.450 027

452.23-00.00:00/0

Bemerkung

Iyp 110 B

D12V, 2W
TGL 10833

(Farbe griin)
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11. Vertragswerkstatten

Werter Kunde!

Zur Ausfiihrung von Durchsicht- und Instandsetzungsarbeiten bitten
wir Sie, sich vertrauensvoll an unsere Vertragswerkstatten zu wen-
den. Im Herstellerwerk werden keine Instandsetzungsarbeiten durch-
efiihrt.

\gNir empfehlen lhnen, Instandsetzungsarbeiten nach vorheriger An-
meldung méglichst in den Sommermonaten ausfiihren zu lassen,
damit die Geréite bei Beginn der Heizperiode einsatzbereit sind.
AuBerdem helfen Sie dadurch mit, eine Uberlastung der Vertrags-
werkstétten zu vermeiden.

Unser Vertragswerkstattenverzeichnis gibt lhnen Auskunft, wo Sie
Ihre Arbeiten zweckmé&Bigerweise durchfiihren lassen kdnnen.

Vertragswerkstdtten fiir Benzinheizger&tg Typ 211

zirk Rostock ¥ Fa. Selck, Rolf
Bezirk Ro Rostocker Str. 108
PGH ,,Gute Fahrt” Krépelin
Otto-Grotewohl-Allee 85 2564
Greifswald Tel. 314
2200
VEB KIB
Tel. 3871 Platz des Friedens
Fa. Keipke, Peter Stralsund
Krummer Weg 20 2300 '
Stralsund Tel. 54 11
%2?_039 25 VEB Kfz-Instandsetzung
Koserow
VEB Instandhaltung 2025
»Ostseetrans”
Bolitenhagener Str. 17 Fa. Przygode
Kliitz : Bahnhofsstr. 43
2425 | Binz
Tel. 236 2337
By
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Bezirk Neubrandenburg

Fa. Karff, Christian-Wilhelm
Kloster 20

Malchow

2063

Tel. 2 40

Fa. Ehlert, Dieter
Hittenkoferstr. 22
Neustrelitz

2080

Tel. 74 50

Fa. Mund, Albin
Stargarder Str, 17
Lychen

2093

Tel. 429

Kombinat Fortschritt
Landmaschinen

VEB Sirokko-Gerétewerk
Neubrandenburg
Betriebsbereich Torgelow
Karl-Marx-Str. 48

. Torgelow

2110
Tel. 2192

Kreisbetrieb fir Landtechnik
Friedrich-Engels-Str.

Rébel

2070

Tel. 493 u, 494

VEB Kfz-Instandsetzung
Schlachthofweg
Stavenhagen

2044

Tel. 441

Berlin

Fa. Pannicke, Giinter
Marchlewskistr. 36
Berlin

1034

Tel. 589 3228

PGH Kfz-Service Treptow
Forsthausallee 4a

Berlin

1195

Tel. 6324378

Fa. Wolfgang Lehmann
Seelenbinderstr. 23
Berlin

1170

Tel. 6 56 18 20

Bezirk Schwerin

Fa. Sahling, Wolfgang
Schweriner Str. 25a
Neustadt-Glewe

2808

Tel. 23 21

PGH Elektro-Installation
Breitscheidstr. 15a
Boizenburg

2830

Tel. 24 93

Fa. Erich Berndt
Bornhoévedstr. 52 -
Schwerin

2700

Tel, 26 20

VEB Kfz-Instandsetzung
Grabenstr. 5

Giistrow

2600

Tel. 21 43/47

Bezirk Potsdam

Saal, Rolf
Turmstr,14
Juterbog
1700

Tel. 2105

Hepp, Eckhard
Narzissenweg 21
Brandenburg
1800

Tel. 4392

Kienscherf, Joachim
Goéttliner Chaussee 11
Rathenow-West

1830

Hagen, Volker
Friedrich-Engels-Str. 8
Altruppin

1952

Tel. Neuruppin 71 34
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VEB Kfz-Instandsetzung
Robert-Koch-StraBe 56
Oranienburg

1400

PGH , Auto-Service*
Potsdam-Babelsberg
1502

PGH Mechanische Werkstéitten
Bauernweg

August-Bebel-Str. 26
Bestensee

1602

Tel. 469

Fa. Hans Pohlandt
Waldstr.
CGriineberg

1431

Bezirk Cottbus

VEB Instandsetzung Cottbus

BT Libben

Am kleinen Hain 27
Liibben ‘
7550

Tel. 2135

Kuchling, Eberhard
Ernst-Thélmann-Str. 60
W.-Pieck-Stadt Guben
7560

Tel. 36 08

PGH ,Gute Fahrt"
Industriegeléinde
Hoyerswerda

7700

Tel. 7 81 92

PGH ,10. Johrestag"
Guteborner Str. 3
Ruhland

7800

Tel. 20 05

PGH ,Trabant"
Jessen
7940

' Bezirk Magdeburg

VEB Karosseriewerk
Instandsetzung
Oschersleben

3230

Schubinski, Heinz
Str. d. DSF 106
Magdeburg

3o0m

Tel. 44013

Fa. Kratzat, Werner
Hornhduserstr. 45
Oschersleben

3230

Tel. 26 49

Fickert, Reiner
Schulstr. 7
Detershagen

3n

Tel. Burg 5375

Griep, Holger
Haverlander Str. 2

GroB Garz

3551
Tel. 363

Limecke, Klaus
Beethovenstr. 4
Tangerhiitte
3510

Tel. 8598

Bezirk Frankfurt (Oder)

Schulz, Ulrich
Immenweg
Frankfurt
1200

Tel. 277 53

Rauthmann, Bernd
Hardenbergstr. 3
Hangelsberg

1244

Tel. 272

Schulz, Manfred
Pohlstr. 7
Fredersdorf
Tel. 1273
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Zickhard, Joachim
Fischtestr. 1
Zepernick

1297

Tel. 3 49 66 97

Jorde, Werner
Eichwerder-Str. 10
Eberswalde-Finow
1300

Tel. 222 68

Schreiber, Siegfried
Jahnstr. 7a
‘Schwedt

1330

Bezirk Geru‘

Klostermann, Gerd
Neue Gasse 4
Lobenstein

6850

Tel. 2965

Fa. Hermann Stahn

HeeresbergstraBe 4
era

6500

Tel. 2 25 22

Fa. Herbert Pfister
Sonneberger Str. 19
Saalfeld

6800

Tel. 28 88

Bezirk Halle

VEB Mannsfeld-Kombinat
»Wilhelm Pieck”
Sangerhduserstr. 41/42
Eisleben

4250 _

Tel. 54 01

Weber, Hans-liirgen
R.-Breitscheid-Str. 35
Artern

4730

Tel. 28 95

VEB Fahrzeugelektrik
und Dieselgeréte
Krausenstr. 6

Halle

4020

Tel. 228 57 und 228 58

PGH Kfz-Handwerk
Alfred-OelBner-StraBe 38
WeiBenfels

4850

Tel. 4371

Bezirk Erfurt

Fa. Werner Schwarz
Gerberstr. 9
Weimar

5300

Tel. 33 46

Stegemann, Hans
Helmestr. 3
Nordhausen

5500

Tel. 44 31

PGH ,Matthias Berger*”
Gotha, Kindleberstr. 34
BT Waltershausen
Industriestr.
Woaltershausen

5812

Tel. 27 40

Till, Gerhard
Am Bach 4
Weberstedt
5821

Tel. Erfurt 8 48

Biedermann, Joachim
Gorkwitzer Unterweg 15b
Schleiz

6550

‘Tel. 85 38

Bezirk Leipzig

Kahnt, Peter
Feldstr. 6—8
Wiederitzsch
7145




PGH Elektromechanik
und Blechverarbeitung
Rédelstr. 18

Leipzig

7031

Tel. 424 48

PGH Kfz
Fortschrittweg 19
Meuselwitz

7404

Tel. 4 67

Bezirk Dresden

Fa. Harald Mehl
Bloaschiitz

8601

Tel. Prischwitz 1 61

Fa. Harry Hohlfeld
Dresdner Str. 29
Schohland

8608

Tel. 250

Klock, Josef
Féhrstr. 9
Pirna-Copitz
8300

Tel. 20 50

Wauer, Christian
Krumhermsdorf Nr. 13
8361

Tel. Neustadt 30 22

Lehmann, Rolf
Dresdner Str. 66
Bautzen

8600

Tel. 426 51

Brendler, Klaus
Jakobstr. 19
Gorlitz

8900

Tel. 5213

Hesse, Wolfgang
JakobstraBe 12
Gorlitz

8900

Henke, Lothar

Post Baarsdorf

Attendorf

8921

Tel. Niederseifersdorf 4 64

Fa. Wilfried Hommel
Dresdener Str. 34
Kénigsbriick

8293

Tel. 483

Fa. Christian Amnold
Nossener Str. 16
Wilsdruff

8224

VEB Auto-Dienst

AuBere Oybiner Str. 13/15-
Zittau

8800

Tel. 25 11

VEB
Autoreparaturkombinat
Werk 3, F. Welk
Kurt-Heine-5tr. 18
MeiBen

8250

Tel. 29 58

Kfz-Reparaturen
Manfred Forster
Ernst-Thélmann-Str, 40
Dohna

8300

Groll, Jérg
Diirerstr. 125
Dresden

8019

Tel. 4591360

Hinkel, Bernd
Wilhelm-Franke-Str. 25
Dresden

8020

Tel. 47 35 52

Tiegel, Dieter
Hauptstr. 7
Ullersdorf

8101

Tel. Radeberg 26 12

VEB Kfz-Instandsetzungswerk
Débelner Str. 56

Lommatzsch

8260

Tel. 412

-

Bezirk Karl-Marx-Stadt

Autolicht Grof
Inh. R. Fischer
Hainstr. 131
Karl-Marx-Stadt
9072

Reuter, Klaus
Karl-Marx-Str. 135
Burgstadt

9112

Tel. 23 45

Kldtzer, Gerd
Hartensteiner Str. 37
Stollberg/Mitteldorf
9150

Morgenstern, Horst
Dr.-Wilhelm-Kiilz-Allee 2b
Marienberg

9340

Tel. 26 66

Heidrich, Helmut
Talstr. 6a
Zwickau

9560

VEB Fahrzeugelektrik
Leipziger Str. 113
Zwickau

9500

Tel. 2918

VEB Kraftverkehr
Geyersdorfer StraBe 32
Annaberg-Buchholz
9300

Tel. 33 55

Fa. Oskar Rothe
Riitzengriiner Str.
Rodewisch

9706

PGH ,Energie"”
Hauptstr.

Falkenstein
9704
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