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CEJAENbHBIA TATAY rA3-5111 C MONYNPHIENOM TA3-744

Cenenbunni Taray I'A3-51T1 ornuyaeTcsa BLICOKMMM SKCMNAYaTALMOHHBIMU
Ka4eCcTBaMM, MPOMHOCTEIO KOHCTPYKLMM, TOIMJIMBHOM 3KOHOMHMYHOCTBIO M IIpPO-
CTOTOM YNpaBJIEeHUA.

Taray moxxeT GYKCMpOBaTh NoJjynpuilenn ob6iuMm BecoMm (c rpysom) 6 T.

IMonynpuuen ITA3-744 BBINONHEH B BUJE LIEJLHOMETANIMYECKOro Ky30Ba
HEeCYILeH KOHCTPYKLIMM M MOKET yCMNelIHO 3KCILIYaTHPOBATHCA AJIA NEePeBO3KM
pasauyHBIX rpy3oB. I'py3onoabeMHOCTh —4 T. IlonHwnt obwem nnatTdopMbl
— 20 M3,

Koporkasa KojnecHasa 6a3a M 3HAYMTEeNbHO NMPOABMHYTadA Brnepes Kabuua
ofecrieymMBalT XOPOLIYH) MAHEBPEHHOCTL M pPalMOHANLHOE MCII0JNbL30BaHue
rafapUTHLIX pa3MepoB aBTOMOOGMJBLHOrO Ioe3za.

3akpeiTad gByxMecTHasa KabuHa obopyAoBaHA BEHTUIIALIMEN, OTOMNEHUEM,
o6orpeBoM CTEKOJI BETPOBOII pPaMbl, PEryiImMpyeMbIM CUAEHbLEM BOAUTENA U
CTEKJIOOYUCTHUTEIAMM,

VYnobHoe pacrosioXKeHMe OPraHoOB YNpaBJeHMA M nNpubopoB, HaAeKHbIe
TOPMO3bI M XOpolllee ocBeleHue joporu obecneymMBalOT JNErkKocTb ynpa-
BJIEHMA M 6e30macHOCTE €34kl B niofoe BpeMs Mo JoporaM pPa3jIMYHOrQ THIIA.

TEXHMYECKAA XAPAKTEPHCTUKA

OcHoBHBIE NaHHBIe: Bec Taraya 6e3 Harpy3ku — 2420 kr. F'aGapuTHble pas-
Mepbl, MM: AauMHa — 4950, numpuua — 2110, Bercora (6e3 mHarpy3km) — 2130.
Baza — 3300 mMm. Konesa nepeaumx kosec — 1585 mMm. Konea 3aaHux KoJsec
(MEXAYy cepeauMHaMM ABOMHBLIX cKaToB) — 1650 MMm. HauMeHbImIMit paguyc rnoso-
pora (mo nepeaHeMy HapymKHOMY KoJjecy)— 7.6 M. Haubonbiuas CKOpPOCTh C
MONHOM Harpy3koit — 70 km/yac, Pacxox TonnmBa Ha 100 KM — 20 1. EMKOCTB
TornausHoro OGaka —90J. EMKOCTE cuUCTEeMbl CMas3Ku — 7JI., CUCTEMbI IHMTa-
HUA — 14,5 71,

Jdeuratens — YeThIpeXTaKTHBIN, OeH3MHOBBIA, KapbiopaTopHbni. Yucio
UMIMHAPOB — 6. [lnamerp uMAMHAPa M Xox nopmHa 823110 mm. PaGoumit
obbemM LMAMHAPOB — 3,48 1. CreneHkr cxaTua — 6,2, MolHOCTE ABMUraTens
(c perynaropom) — 70 n.c. npu 2800 o6/mMuH,

OnexTpoobopynoBanme — AKEKyMynaTopHaa 6Garapea 128,
70 a/yac. T'enepaTop IUYHTOBBLIT 18 a cHabXKeH pene-peryaaTopoM.

Topmo3nt — HoKHOI — € rMApaBIM4YeCKMM NPDMBOOM Ha BCE 4eTHIpe
KoJleca, PY4YHON — [AMCKOBBIA, KOJOAOYHBLIA € MEXaHM4YeCKMM [PMBOAOM,
JAEeCTBYIOLMIA HA TPAaHCMMCCHIO,

IloaBecka aBTomMoOmMaa — Ha yeThIpex MOMYSNAUNTHYECKUX peccoplx
Koneca — JIMCKOBBbIE, B3aMMO3aMEeHAEMEIe,
IlImae — Banaounoro tuma 7,50—20",
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TOWING TRUCK rA3-511 WITH SEMI-TRAILER I1A3-744

The towing truck T'A3-5IIT is distinguished for its constructions strength,
fuel economy and simple control,

Towing truck can tow a semi-trailer of a total weight (including the load)
up to 6 t.

The semi-trailer TIA3-744 is equipped with an all-metal body of sup-
porting type and can be successfully used to carry various loads.

Load carrying capacity —4t. Body space — 20 cu.m.

The short weel base and the well brought forward cab ensure high
manoeuvrability and efficient use of the trucktrain dimensions.

The closed two-seater driver's cabin is equipped with ventilation, heating,
a windshield defroster, adjustable drivers seat, and windshield wipers.

Easy of control and safe driving at all times on different types of roads
are ensured by the convenient arrangement of controls and instruments, reliable
brakes and excellent head lighting.

SPECIFICATIONS

General data: Weight of the truck without load — 2420 kg. Overall dimen-
sions, mm: length — 4950, width — 2110, height (not loaded)— 2130, Wheel
base — 3300 mm. Front wheel truck — 1585 mm, Rear wheel truck (between of
doubled wheels) — 1650 mm, Minimum turning radius on outer front wheel
truck — 7.6 m. Maximum road speed with full load — 70 km/hr. Fuel consumption
per 100 km (control)—201, Capacity of fuel tank —801. Oil system capacity —
7 1. Cooling system capacity 1451

Engine — Four-stroke, petrol (gasoline), 6-cylinder carburettor engine.
Bore —82mm, Stroke — 110 mm. Displacement —3.481. Compression ratio —6.2.
Maximum power with regulator 70 h.p. at 2800 r.p.m.,

b l!lecmml equipment — Storage battery 12V, capacity 70 A/hr. Shunt
generator is provided with a relay regulator.

. Brakes — Foot brakes, four-wheel hydraulic. Hand brake — with mechanical
control, acting on transmission.

Suspension — On four semi-elliptic springs.

5 Wheel and tyres — Wheels, disk type, interchangeable Tyre size 7.5-20",
balloon type.
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SATTELSCHLEPPER raA3-5111 MIT HALBANHANGER ITA3-744

Der Sattelschlepper T'A3-5111 zeichnet sich durch hervorragende Betriebs-
eigenschaften, dauerhafte und robuste Bauart sowie sparsamen Kraftstoffver-
brauch aus und ist einfach in der Bedienung.

Der Sattelschlepper kann einen Halbanhédnger mit insgesamt (inklusive Last)
6 t Gewicht schleppen.

Der Halbanhédnger ITA3-744 hat die Ganzmetallkarosserie tragende Kon-
struktion und kann fiir die Beférderung verschiedenster Giiter mit grolem Effekt
eingesetzt werden. Nutzlast — 4000 kg. Fassungsvermdgen der Plattform — 20 m?.

Der kurze Radstand und die weit vorgeschobene Fahrerkabine bewirken
eine gute Wendigkeit des Fahrzeugs und eine zweckmdBige Ausnutzung von
AuBenmalfen.

Die Zweimannkabine wird ventiliert und beheizt. Der Fiihrersitz ist ver-
stellbar. Die Windschutzscheibe kann beheizt werden und ist mit Scheiben-
wischern versehen.

Die bequeme Lage der Steuerung und Gerdte, die sicheren Bremsen und
vorziigliche Beleuchtungsanlage gewéhrleisten eine leichte Fiihrung des Wagens
und sichere Fahrt zu jeder Zeit auf Straflen verschiedenster Giite,

TECHNISCHE DATEN

Grunddaten: Gewicht des Schleppers ohne Last— 2420 kg. GrofSite AuBen-
maBe, mm: Linge — 4950, Breite — 2110, Hohe — 2130 (ohne Last). Radstand —
3300 mm. Spurweite: vorn — 1585 mm, hinten — 1650 mm (gerechnet von der Mitte
der Doppelbereifung). Minimaler Wendekreishalbmesser —7,6 m. Maximalge-
schwindigkeit bei Vollbelastung—70 km/Std. Kraftstoffverbrauch—20 1 pro 100 km.
Inhalt der Kraftstoffbehdlter — 901, Der Ulinhalt in' dem gesamten Schmierungs-
system betrdgt — 7 1. Kiihlwasserinhalt —14,51.

Motor — Viertakt-Benzin-Vergaser-Sechszylindermotor. Bohrung — 82 mm.
Hub — 110 mm, Hubraum — 3,481, Verdichtung — 6,2. Motorleistung mit Dreh-
zahlregler — 70 P.S. bei 2800 U/Min.

Elektrische Ausriistung — Akkumulatorenbatterie 12V, Kapazitat — 70 A/Std.
Die NebenschluB-Lichtmaschine 18 A ist mit einem Spannungsregler versehen.

Bremsen — Die Fullbremse betdtigt durch Uldruck das Abbremsen aller vier
Rader. Dle Handbremse ist eine AuBenbackenbremse, die das Getriebe abbremst.
Sie wird mechanisch durch Handzug betitigt.

Aufhdngung — Auf vier Halbelliptikfedern.

Rider und Reifen — Die Scheibenrdder sind gegenaemg auswechselbar.
GrofBe der Ballonreifen — 7,50—20",

Ors. Jdaseiaoe M., Komanapuna M. M., Boakosa E. JI. : Bnemroprumt. Bakaa M. 03499,
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TRACTEUR-PORTEUR I'A3-511T AVEC SEMIREMORQUE ITA3-744

Les tracteurs-porteurs T'A3-511I, se distinguent par leur robustesse d'exécu-
tion, Ils permettent de meilleures performances et une excellente maniabilité
dans des conditions économiques incomparables.

Le tracteur-porteur peut étre exploité avec une semi-remorque & poids
total de 6 t.

La semi-remorque IIA3-744 est équipée d'une benne tout acier, auto-
porteuse et peut étre utilisée au transport des charges les plus variées. Capa-
cité de la plate-forme — 20 m3, charge utile —4t,

Son faible empattement et sa cabine trés avancée lui assurent une excel-
lente maniabilité et permettent d'utiliser rationellement l'encombrement de ce
train routier comprenant le tracteur-porteur, TA3-51I1 et la semi-remorque
TTA3-744.

La cabine biplace climatisée est équipée d'un dispositif de rechauffage du
parebrise, d'un siége du conducteur réglable et d'essuie-glaces.

Sa suspension, ses freins slrs et efficaces, son excellente tenue de route
aux vitesses élevées, sa conduite facile rendent l'utilisation du T'A3-51I1 aisée
méme sur les longs trajets.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données principales: Poids du tracteur a vide — 2420 kg. Cotes d’encombre-
ment, mm: longueur — 4950, largeur — 2110, hauteur (& vide) — 2130. Empattement
— 3300 mm. Voie AV — 1585 mm. Voie AR (entre les plans médians des pneus
jumelés) — 1650 mm. Rayon de braquage minimum (suivant la face de la roue
extérieure avant) — 7,6 m. Vitesse maximum (& pleine charge) — 70 km/h, Con-
sommation moyenne (en utilisation) aux 100 km — 20 1. Capacité du réservoir a
essence — 90 1. Capacité du systéme de graissage — 7 1. Capacité du systéme de
refroidissement — 14,51

Moteur — A explosion, quatre temps, & carburateur. Nombre de cylindres—6.
Alésage — 82 mm. Course — 110 mm, Cylindrée —3,481. Taux de compression
— 6,2. Puissance du moteur a 2800 tr/mn — 70 CV (avec régulateur).

Equipement électrique — Batterie 12V, 70 A/h. Génératrice shunt 18 A munie
d'un régulateur de tension.

Freins — Frein 4 pédale — a commande hydraulique, agissant sur quatre
roues; frein a main — a disques et a segments, agissant par commande méca-
nique sur la transmission.

Suspension — Sur quatre ressorts semi-elliptiques.
Roues et pneumatiques — Roues a voile plein, interchangeables; pneu-

matiques — 7,5—20", type-ballon.
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