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Achetez les véhicules
offerts par V/O « Avtoexport »

IA3-66

CAMION A COMMANDE
AUX DEUX ESSIEUX,
EST DESTINE
AU TRANSPORT
DES MARCHANDISES
ET DES YOYAGEURS
AINSI QU'AU
REMORQUAGE
DE LA REMORQUE
”m SUR TOUTES
L LES ROUTES.

FAISONS
CONNAISSANCE
DE PLUS PRES
AVEC CE VEHICULE.

¥/O «c AVTOEXPORT» URSS MOSCOU

Le nouveau camion TA3-66 4 haute capacité de franchissement est produit par I'usine
automobile de Gor

Il remplace le camion FA3-63.

La présentation du véhicule attire immédiatement I'attention et témoigne de sa puissance
et de sa sireté de fonctionnement.

Ses excellentes qualités d’utilisation et techniques lui ont valu une Médaille d’Or de I’"Ex-
position internationale des machines agricoles modernes.

Capacité de franchissement, stabilité

La capacité de franchissement ef |a stabilité du camion FA3-66 défient foute concurrence.

Le TA3-66 est capabls de gravic des penfes sablonneuses de 237, de franchir des champs de neige de B0 mm de
profondeur et des terrains marécageux.

Quelles particularités de construction assurent une telle capacité de Iranchissement?

Le FA3-66 est doté de deux ponts moteurs munis de différentiels & cames a friction &levée.

Le positionnement du camion est réalisé suivant le schéma «eabine au-dessus du moteurs, ce qui permet d'obfenir
Ia répartition la plus favorable du poids sur les essioux.

Les roves ont des annzaux d'entretaise permettant de se déplacer avee des pneus & pression de gonflage réduite.
La stabilité latérale élavée est obtenue grace & lo hauteur nécessaire de chargement de la plate-forme e a 'accroisse-

ment de la voie des roues,




sk Puissance, vitesse, sécurité

Les éminentes qualités dynamiques du véhicule sont assurées par un moteur a essence
a huit cylindres en ¥V, de 115 ch, les rapports de démultiplication de transmission bien
cholsis, les ressorts et des amortisseurs «doux » des suspensions AY et AR.

Des freins efficaces, un équipement d'éclairage et une signalisation excellents et la
direction a4 servo-mécanisme garantissent la sécurité maximum de déplacement.

On peut rencontrer ce véhicule dans la toundra et la taiga, av grand Mord et dans les
sables des déserts, sur les routes modernes et dans les lieux sans chemins praticables,
dans les exploitations forestiéres, en un mot, partout, ob la puissance, la capacité de
franchissement, la vitesse et la sécurité sont exigées.

:% Commodités pour le conducteur

La cabine est parfaitement étanche, équipée d'un réchavffeur et d'une ventilation
efficace. L'excellente visibilité, les essule-glaces, les pare-soleil, le dispositif de lavage
du pare-brise, les rétroviseurs permettent d'utiliser le véhicule dans les meilleures
conditions de confort, le jour et la nuit, et par tous les temps, en toutes saisons. Deux
siéues rembourrés séparés réglables sont installés dans la cabine.

sk Longévité, simplicité d’entretien

Toutes les piéces du camion sont fabriquées avec un haut degré de précision avec des
matériaux de premier ordre.

Les chemises «humides» facilement amovibles en aluminium du bloc-cylindres, a
reviéternents en fonte anticorrosive, sont durables et peuvent étre aisément remplacées
en cas de réparation. Le vilebreguin @ cing paliers sortant de fonderie en fonte réfrac-
taire posséde une grande rigidité et une résistance a "usure élevée.

Le systéme efficace de graissage a pompe @ huile a deux étages et un filtre centrifuge
assurent un haut degré d"épuration de I"huile.

Le moteur est doté de soupapes a refroidissement par sodium, de douilles en métal
céramique, des bielles a coussinets en acier d'aluminivm.

Les trois couples de pignons a prise constante de la boite de vitesses sont d denture
inclinée,

Les poulres inamovibles des ponts avant et arriére sont de section @ caisson et soudées
en deux moitiés estampées.

L'engrénement hypoide des pignons accroil sensiblement la solidité et la longévité
du renveoi d'angle.

Les constructeurs ont attaché une grande attention a la commodité de 'entretien et des
réparations du camion.

La cabine duv véhicule, rabattable a I'avant, permet un accés facile au moteur, a I'em-
brayage et a la boite de vitesses.

La fixation des extrémités dos ressorts sur des patins en caoutchouc, les dovilles po-
lyamides des axes des pédales d'embrayage et des freins réduisent considérablement
les points de graissage.

Un compresseur est monté sur le véhicule pour le gonfiaae des pneus.
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Versio

Pour satisfaire les demandes divers
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#¢ Caractéristiques techniques
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