@ VOLCA M24 BREAK




NAAR KEUZE: 2 - 4 - 7 PERSONEN
OF 500 Kg
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TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN Proces-verbaal van goedkeuring : Nr 41.426

Wielbasis 2800 mm
Totale lengte 4735 mm
Spoor voor 1470 mm
Spoor achter 1420 mm
Totale breedte 1800 mm
Vrije hoogte 180 mm
Totale hoogte zonder lading 1490 mm
Maximum toegelaten gewicht (MTG) 2.500 kg
Motor

Fabrikatie INDENOR

Type DIESEL XDP 90
Kleppenstand op kop

Aantal cilinders 4inlijn

Boring en slag 90 x 83
Cilinderinhoud 2112cm3

Volumetrische verhouding 22,8:1

Nominaal vermogen 62 PK DIN & 4500 omw./min.
Max. koppel kgm: 12,3 kgm & 2200 omw./min.
Luchtfilter: droog.

Koelsysteem : met water - gesloten omloop
Injectie : met pomp Bosch EPVA.

TransmiSsie met kardan

Koppeling : met hydraulische bediening en enkelvoudige droge friktieschijf
Versnellingsbak : mekanisch met vier gesynchroniseerde versnellingen -
vioerschakeling

Overbrengingshoek : konisch koppel met hypoide vertanding
Overbrengingsverhouding : 4,1

Stuurinrichting

Mekanische direktie : stuurworm met dubbele rol
Gemiddelde overbrenging : 19,1

Draaicirkel : 5,50 m

Remmen

Voetrem : hydraulische bediening - met remtrommels en bijgestaan door
servosysteem

Handrem : mekanisch - werkende op achterwielen

Ophangin

Voorvering : onafhankelijk - met stabilisator met torsiestang
Achtervering : met twee half elliptische overlangsliggende veren
Schokbrekers : hydraulisch, telescopisch en dubbelwerkend

Raam en Koetswerk

Koetswerk : zelfdragend - gesloten - vier deuren + achterdeur
Verwarmingsinstallatie : werkende met afkoelingswater van motor
Schokbumpers : met viteinden in gummi

Ventilatie : bij middel van keervensters - zijvensters en regelbare ventilatie-
kleppen vodraan

Luchtevacuatie : achteraan in de wagen

Ontdamping en ontrijming van windscherm door luchttoevoer (dynamisch of
gepulseerd)

Ruitenwassers : met voetbediening

Zetels: type slaapbank (vo6r) - achterbanken afzonderlijk opklapbaar

Wielen en Banden
Afmetingen velgen: 5J - 14
Banden: 1.95 x 14 XC PR6

Elektrische uitrusting

Batterij: 12 V/88 Amp./u.

Wisselstroom generator : vermogen 40 Amp.
Boorduurwerk

Achteruitlichten

Oliedrukaanwijzer
Watertemperatuuraanwijzer

Maximum snelheid : 120 km/u geladen.
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